
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА 
ЗА 1 ДЕНЬ!

www.tytan-professional.kz

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ РАБОТ 
И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ РАБОТ 
И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

+  Сокращение рабочих часов 
благодаря исключению некоторых 
шагов из процесса строительства

+  Высокая производительность

+  Универсальность продуктов

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

+  Малый вес

+  Продукты готовы 
к использованию

+  Решения без пыли 
(по сравнению с сухими 
смесями)

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
НАДЕЖНЫЙ 
И ДОЛГОВЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

+  Премиальное качество 
продуктов

+  Простое, точное нанесение

FAST&PRO – это уникальная линейка продуктов для строительства и ремонта, предоставляющая 
дополнительные возможности для конечных пользователей:

Мы убеждены, что Система для ГКЛ идеально вписывается в идею Быстрого и Надежного строительства. 
Это готовое к использованию решение нового поколения, которое ускоряет и облегчает работу, является 
энергосберегающим (экономит воду и электроэнергию). Это просто БЫСТРО и ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

СОДЕРЖАНИЕ

СТРОИТЬ БЫСТРО. НАДЕЖНО.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
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Уважаемый Профессионал!

Вы держите в руках руководство  по быстрому, простому и чрезвычайно точному 
монтажу гипсокартона.  

СИСТЕМА для ГКЛ -это система продуктов, которая позволяет быстро, легко и точно 
осуществить процесс выравнивания стен гипсокартоном.

ВСЕГО 4 ПРОСТЫХ ШАГА достаточно для полного монтажа конструкций  
из ГКЛ ВСЕГО ЗА 1 ДЕНЬ!

ШАГ ШАГ ШАГ ШАГ

И ГОТОВО!

Процесс монтажа гипсокартона, как правило, является очень трудоемким этапом 
внутренней отделки, который требует длительной подготовки (правильное 
смешивание и разведение гипсового клея),скоординированной работы нескольких 
человек (при выравнивании ГКЛ), а также порождает необходимость частых 
корректировок (в результате неровностей листового материала, растрескивания 
шпатлевок и деформации швов). СИСТЕМА для ГКЛ от TYTAN PROFESSIONAL 
устраняет эти проблемы и позволяет выполнять работы по монтажу гипсокартона  
от А до Я: от монтажа листов до финишной отделки.

Больше не требуется много времени на смешивание клея, ожидание его высыхания. 

СИСТЕМА для ГКЛ - это комплексное  решение для профессионалов. 

Mы рады познакомить Вас с 4 простыми шагами, которые навсегда изменят Вашу 
работу.

СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ 4 ПРОСТЫХ ШАГОВ, ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ ПРОДУКТЫ ПОД 
ОДНИМ БРЕНДОМ

КРАТКИЙ ОБЗОР

Можно продолжать
работу через 30 минут
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Первым шагом в процессе установки гипсокартона является приклеивание 
листового материала к поверхности стены. Традиционно для этой цели 
используется клей на основе гипса, который необходимо смешать с водой 
с помощью миксера с электрическим приводом. Позже клей должен полностью 
высохнуть от 24 до 72 часов, прежде чем переходить к следующим этапам: 
шпатлеванию и окрашиванию поверхности или приклеиванию обоев.

В нашей СИСТЕМЕ для ГКЛ мы предлагаем альтернативу традиционному 
склеиванию: Пено-клей, предназначенный для гипсокартона. Это быстрое, 
удобное и надежное решение.

ПОВЕРХНОСТИ НА КОТОРЫЕ МОЖНО СМОНТИРОВАТЬ ГИПСОКАРТОН:

Цвет зелёный 

Производительность в м2 (листовые материалы) 10 м²

Полное время отверждения 24 часа

Открытое время ≤ 1,5 мин

Время корректировки ≤ 5 мин

Выполнение следующих шагов: шпатлевание, окрашивание стен возможно через 30 минут

Температура применения +5°C - +30°C

Температура баллона +10°C - +30°C

Термостойкость после полимеризации -60°C - +100°C

Класс огнестойкости (DIN 4102) B3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНО-КЛЕЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Бетонные стеныПоверхности и стены из древесины  Газобетонные блоки

Керамические блоки/ кирпичи

ШАГ
ПЕНО-КЛЕЙ 
ДЛЯ ГИСПОКАРТОНА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕНО-КЛЕЯ 
ДЛЯ ГИСПОКАРТОНА

ВАЖНО!

Благодаря этому продукту вы можете очень быстро перейти к следующим 
этапам работы: шпатлеванию и окрашиванию поверхности или приклеиванию 
обоев. Пено-клей позволяет продолждать отделочные работы через 30 минут 
после приклевания. Работая в команде, вы можете соединять и выравнивать  
листы ГКЛ одновременно! Вот почему вы можете завершить все этапы установки 
конструкций из ГКЛ в течение 1 ДНЯ!

При необходимости вы можете нанести клей на лист гипсокартона, уже 
прислоненный к стене, что трудно сделать с помощью гипсового клея, поэтому 
он отлично подойдет при установке широкоформатных листов в небольших 
помещениях. Дополнительным преимуществом является возможность 
выравнивания неровностей основания до 20 мм.

ДОПОЛНИЕТЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОРРЕКТИРВОКА 
НЕРОВНОСТЕЙ 
СТЕН ДО 20 ММ

НЕТ ВТОРИЧНОГО 
РАСШИРЕНИЯ

КЛАСС 
ОГНЕСТОЙКОСТИ 

(DIN 4102) B3

А ВЫ ЗНАЛИ....
Благодаря уникальной технологии пено-клея вы можете выровнять стены 
в помещениях, требующих ремонта, без особых усилий. Стены не требуют 
длительной обработки, такой как демонтаж старой штукатурки или плитки... 
Теперь вы можете монтировать гипсокартон непосредственно к старой плитке!

ОЧЕНЬ БЫСТРО И ЛЕГКО!

Старые неровные стены Старая плитка

ШАГ         ИЗ 4 - ПРИКЛЕИВАНИЕПРИКЛЕИВАНИЕ

СКОРОСТЬ 
СКЛЕИВАНИЯ

ДО 100 М2 
ЗА 1 ЧАС

СКОРОСТЬ РАБОТЫ

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
МОНТАЖА ЧЕРЕЗ 

30 МИНУТ

УДОБСТВО РАБОТЫ

РЕШЕНИЕ БЕЗ 
ПЫЛИ, ВОДЫ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
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ПЕНО-КЛЕЙ VS. ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Перед склеиванием всегда убедитесь, что поверхность хорошо подготовлена. Очистите ее 
и, при необходимости, загрунтуйте.

Затем приступайте к монтажу гипсокартона. Помните, что использовать пено- клей легко, 
быстро и удобно!

Теперь мы покажем, как правильно выполнить первый шаг в нашей системе всего за 1 день.

Итак, начнем! ШАГ 1 - ПРИКЛЕИВАНИЕ

Для достижения наилучшего результата, 
пожалуйста, убедитесь, что поверхность хорошо 
подготовлена к работе.

Поверхность должна быть чистой, без пыли 
и грязи. Осыпающуюся поверхность можно 
обработать механическим способом (например, 
щеткой) или сжатым воздухом. 

Остатки ранее использованного клея также 
должны быть удалены перед нанесением 
пено-клея. 

Для идеальной адгезии в ассортименте 
продуктов TYTAN Professional представлена 
Грунтовка глубокого проникновения. 
Мы рекомендуем использовать ее перед 
приклеиванием. 

1

40 КГ

ПЕНО-КЛЕЙ ДЛЯ 
ГИПСОКАРТОНА

КЛАССИЧЕСКАЯ
СУХАЯ СМЕСЬ

1 БАЛЛОН = 10 M2 1 БАЛЛОН ПЕНО КЛЕЯ
= 40 КГ СУХОЙ СМЕСИ

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

30 СЕКУНД

ЧЕРЕЗ
30 МИНУТ

10 МИНУТ

3 МИНУТ

1 КОРОБКА = 12 БАЛЛОНОВ = 12 КГ

ЧЕРЕЗ
24-72 ЧАСА

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ШПАТЛЕВАНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РЕСУРСЫ 

12 x 40 КГ = 480 КГ

60 СЕКУНД

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДА,
МИКСЕР - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

СОВЕТ: Не забудьте!
Всегда позаботьтесь  

о подготовке поверхности перед 
монтажом. Это может показаться 
незначительным, но правильная 

подготовка поверхности  необходима 
для достижения надлежащей

конечной адгезионной прочности.

СОВЕТ: Увеличь силу 
склеивания!

Поверхности могут быть разными:
пористыми, непористыми, пыльными, 

жирными, маслянистыми. Иногда 
бывает трудно очистить их полностью. 

Поэтому лучше загрунтовать 
поверхность перед монтажом. 

ШАГ
ПЕНО-КЛЕЙ 
ДЛЯ ГИСПОКАРТОНАПРИКЛЕИВАНИЕ ШАГ         ИЗ 4 - ПРИКЛЕИВАНИЕ
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ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 
Для полов, стяжек, стен и потолков
Грунт представляет собой молочно-белую маслянистую на ощупь жидкость. 
После высыхания образует ровную, матовую полупрозрачную поверхность. 
Обладает высокой проникающей способностью, улучшает адгезию, укрепляет 
основание поверхности, снижает расход краски. Выравнивает впитывающую 
способность основания, создаёт в поверхностном слое на глубину 
проникновения водонепроницаемую плёнку. Может использоваться для 
защиты поверхностей от насыщения влагой, создавая эффект “мокрого камня”.

2

Используйте длинный уровень, чтобы проверить 
неровность стены

Энергично встряхните баллон в течение 30 сек

Прикрепите пистолет к баллону.  
Рабочее положение “вверх дном”.

5
Продукт готов к использованию!
6

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

 Нанесите кистью, валиком или краскопультом в один слой. Сильно впитывающие поверхности
рекомендуется грунтовать 2 раза.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

В нашем ассортименте также 
представлен пистолет для 
монтажной пены и пено-клеев. 

СКАНИРУЙ QR-КОД И УЗНАЙ 
БОЛЬШЕ!

А ВЫ ЗНАЛИ...

ШАГ
ПЕНО-КЛЕЙ 
ДЛЯ ГИСПОКАРТОНАПРИКЛЕИВАНИЕ ШАГ         ИЗ 4 - ПРИКЛЕИВАНИЕ

43
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1

Сначала убедитесь, что склеиваемые 
поверхности ровные. Следуйте инструк-
циям по подготовке поверхности для 
прочного и долговечного соединения.

2

Перед приклеиванием ГКЛ к стене, положите 
фрагмент ГКЛ или любого другого материала на 
пол вплотную к стене для использования  
в качестве распорки

СОВЕТ: не замыкайте 
контур клея.  Это ускорит 

полимеризацию продукта. 

Нанесите клей валиком диаметром  2-3 см по 
периметру листа ГКЛ

4
Нанесите клей с зигзагообразным рисунком, 
начиная с одного из углов гипсокартона

3
Обеспечьте расстояние 5 см от края, чтобы
клей не вытекал при соединении с поверхностью 
стены

2-3 см

5 cm

5
Сразу после нанесения приложите лист к основанию. Аккуратно прижмите к основанию, 
избегая резких ударов и нажатий.

6
Между 2й и 5й минутами после нанесения 
зафиксируйте конечное положение листа, 
используя длинный строительный уровень.

СОВЕТ: Ухаживайте 
и берегите свой инструмент. 
После завершения работ не 
забудьте очистить пистолет 

используя очиститель 
TYTAN Professional 

5a

НАНЕСЕНИЕ ПЕНО-КЛЕЯ

Используй QR код, 
чтобы посмотреть 
видео-инструкцию!

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА

ШАГ
ПЕНО-КЛЕЙ 
ДЛЯ ГИСПОКАРТОНАПРИКЛЕИВАНИЕ ШАГ         ИЗ 4 - ПРИКЛЕИВАНИЕ
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Первый набор приспособлений такого типа для гипсо-
картона был специально разработан для ускорения 
и облегчения работ при монтаже.

Вы, вероятно, сами знаете о проблемах и трудностях, 
связанныхс установкой гипсокартона. Маленькая комната, 
большие листы, ты работаешь один. После монтажа ГКЛ 
возникает самая большая проблема – уловить идеальный 
зазор между листами и идеально выровнять их друг 
с другом.

На данный момент на рынке не представлены простые, 
удобные в использовании решения, которые позволили 
бы вам монтировать листы ГКЛ самостоятельно и легко 
создавать идеально ровные поверхности.

Используйте длинный уровень или 
нивелир, чтобы выровнять первый лист. 

Система выравнивания ГКЛ 
(с помощью клиньев) сделает всю 

работу за вас и выровняет  каждый 
последующий лист для получения 

идеально ровной поверхности!

Уникальная 
и запатентованная

конструкция 
направляющих 

(клипс и клиньев)
была протестирована 

и подтверждена на рынке 
десятками экспертов по 
монтажу гипсокартона.

Точное и стабильное
основание клипс и клиньев 

гарантирует прочность и
стабильность их 

положения, что также 
позволяет легко снимать 

их после завершения 
процесса выравнивания

Специально разработанное 
точное решение, состоящее 
из клипс и клиньев, которое 

позволяет поддерживать 
листы ГКЛ вертикально 

и горизонтально

NTETAP

СИСТЕМА 
ВЫРАВНИВАНИЯ ГКЛВЫРАВНИВАНИЕ

Наше предложение было создано в сотрудничестве с профессионалами по монтажу 
гипсокартона, поэтому мы понимаем проблемы в ваших ежедневных работах.

Познакомьтесь с набором специальных клипс и клиньев для гипсокартона.

Клипсы созданы таким образом, что их можно легко прикрепить к краю листа. При монтаже 
второго листа толщина клипс создаст идеальное, ровное по всей длине соединение между 
ГКЛ. Клинья, которые вы прикрепляете к клипсам, позволяют идеально соединить ГКЛ. Вам 
останется только проконтролировать положение листа при помощи уровня или нивелира. 

Легко, не правда ли?

Мы приглашаем вас в мир идеально ровных стен. ШАГ 2 – ВЫРАВНИВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ГКЛ

УДОБСТВО РАБОТЫ 
С ВЫСОКОЙ 
ТОЧНОСТЬЮ

РОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ЛИСТОВ ПО ВСЕЙ 

ВЫСОТЕ

ВЫСОКАЯ 
ТОЧНОСТЬ ДЛЯ 

ИДЕАЛЬНО РОВНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

ШАГ         ИЗ 4 - ВЫРАВНИВАНИЕ

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛИНЬЕВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
КРАЕВ ГИПСОКАРТОНА

Пожалуйста, обратите внимание, что наш набор для 
выравнивания гипсокартона работает с двумя листами 
с одинаковыми оригинальными краями

Для листов с разными краями срежьте фаски обоих 
листов под углом 45 градусов

ШАГ
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7
Закрепите клипсу сбоку на листе. Используйте 
минимум 3 клипсы по всей длине листа

8
После монтажа второго листа вставьте клин
в клипсу, который позволит листам 
выровняться  относительно друг друга 

9
Самовыравнивающаяся система в действии! 
Теперь вы можете смонтировать больше ГКЛ
 и вернуться к процессу отделки через 30 минут

10
По истечении 30 минут после монтажа листов 
гипсокартона клипсы и клинья можно снять 
молотком (специализированным инструментом). 
Клинья можно использовать повторно!

СОВЕТ: Знаете ли вы, что
можете использовать клипсы 

и клинья не только по
вертикали, но и по горизонтали?

БЫСТРОЕ & ПРОСТОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

С ТАКОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ БЫСТРО ПРИСТУПИТЬ 
К ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ!

ШАГ 
ШПАТЛЕВКА ДЛЯ 
ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛЗАДЕЛКА СТЫКОВ ГКЛ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ

ГОТОВА 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ИДЕАЛЬНАЯ 
КОНСИСТЕНЦИЯ

НЕ ТРЕСКАЕТСЯ

Два самых важных и быстрых шага остались 
позади, так что пора приступить к обработке 
стыков листов гипсокартона.

Напоминаем: благодаря использованию пено-
клея и его быстрому высыханию, а также клипсам 
и клиньям мы можем приступить к шпатлевке 
швов в тот же день. Работая в команде, один 
человек может приклеивать оставшиеся лис-
ты гипсокартона, а другой человек может 
выравнивать недавно приклеенные.

В этом уникальность СИСТЕМЫ МОНТАЖА 
ГИПСОКАРТОНА!

СИСТЕМА МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА включает в себя готовую к использованию шпатлевку 
с низкой усадкой для заделки швов гипсокартона. Она может использоваться как шпатлевка 
для стыков гипсокартона, так и финишная шпатлевка. Продукт имеет консистенцию белой 
пасты. Благодаря использованию соответствующих минералов обеспечивает высокие 
технические и функциональные свойства. Шпатлевка отличается высокой гибкостью  
и прочностью, что обеспечивает долговечность соединений. Дает идеальный результат 
отделки - идеально гладкие стены и потолок.

ВНИМАНИЕ! В случае выполнения ШАГА 2 армирование лентой не обязательно. 
Использование набора для выравнивания листов гипсокартона определяет идеальное 
расстояние между краями двух листов в 2-3 мм. Это пространство идеально подходит для 
нашей шпатлевки - в таком стыке после застывания она не потрескается.

Легкая и комфортная работа со швами листов гипсокартона? Теперь это возможно. 
ШАГ 3 - ЗАДЕЛКА ШВОВ ГКЛ

ШАГ         ИЗ 4 - ВЫРАВНИВАНИЕ
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1

СОВЕТ: для лучшей 

адгезии всегда используйте 

грунтовку глубокого 

проникновения  TYTAN 

Professional.

2 3

4
Продукт имеет отличную консистенцию 
– он прекрасно заполняет и укрепляет стык 
с шириной, определяемой клипсами

ШАГ         ИЗ 4 - ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ГКЛ

БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ ПРОЦЕСС ЗАДЕЛКИ

5
Если требуется дополнительное армирование, 
можно использовать ленты

Перемешайте продукт перед применением 

Нанесите грунтовку на очищенную и подготовле-
нную поверхность

ШАГ
ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ 
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНАФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ

Мы на финишной прямой! Остался один последний шаг, и мы 
сможем насладиться идеально ровной, полностью готовой 
поверхностью.

Герметик акриловый для гипсокартона предназначен для 
заполнения углов и мест, где два листа соединяются друг  
с другом на двух разных поверхностях стены. Продукт является 
идеальным дополнением к шпатлевке для заполнения швов 
из ШАГА 3. Герметик не трескается, не подвержен усадке  
и может быть окрашен!

ПОМНИТЕ: стена из ГКЛ, как и все здание, подвержена высоким 
растягивающим усилиям. Поэтому важно, чтобы соединение 
было очень гибким и не трескалось. Акриловый герметик, 
входящий в систему монтажа гипсокартона вдвое более гибкий, 
чем стандартный акриловый герметик, доступный на рынке.

Дополнительное преимущество: вы можете наносить его 
даже на влажные поверхности, он не имеет запаха и устойчив  
к ультрафиолетовому излучению. Готовы к финишной прямой? 
ШАГ 4 - ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АКРИЛОВОГО ГЕРМЕТИКА 
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

ВЫСОКАЯ 
ДЕФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДВИЖНОСТЬ

ИДЕАЛЕН 
ДЛЯ УГЛОВ

НЕ ТРЕСКАЕТСЯ

Шпатлевка уже готова к использованию, достаньте 
прямо из ведра и нанесите на поверхность  
с помощью шпателя
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Система ДЛЯ ГКЛ
TYTAN Professional

ТЕКУЩИЕ РЕШЕНИЯ
НА РЫНКЕ

СКОРОСТЬ РАБОТЫ

1 ДЕНЬ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ИДЕАЛЬНУЮ РОВНУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ

48-72 
ЧАСА

ТРЕБУЕТСЯ НАВЫК, ОПЫТ
И ТЕРПЕНИЕ

ТРЕБУЕТ ВЫСОКОЙ 
ФОКУСИРОВКИ И ТОЧНОСТИ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

ПРОСТОТА РАБОТЫ

PRECISION

ЛОГИСТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РЕСУРСЫ

ОЧЕНЬ ЛЕГКО!

НЕОБХОДИМЫ ВОДА, 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МИКСЕР

УДОБСТВО РАБОТЫ

ШАГ         ИЗ 4 - ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ

БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ШВОВ

СИСТЕМА ДЛЯ ГКЛ  TYTAN Professional 
vs. СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ! Для углов стен всегда 

используйте акриловый герметик, 

специально разработанный для 

гипсокартона. Благодаря своей 

формуле он отлично нивелирует 

любые деформации стен.
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Нанесение продукта слишком близко к краю 
листа

Если необходимо демонтировать лист (потянув 
его на себя), снова нанесите пено-клей, потому 
что предыдущий слой продукта не может быть 
использован повторно.

Устанавливайте клин точно так, как показано на 
рисунке № 9 в разделе «ВЫРАВНИВАНИЕ», стр. 16.

Первый лист нужно установить с помощью 
длинного уровня или нивелира. Уровень первого 
листа очень важен, потому что набор для 
выравнивания гипсокартона (клипсы  
и клинья) будет выравнивать листы вертикально 
относительно первого.

Перед монтажом гипсокартона не забудьте 
положить на пол фрагмент листа(распорку), 
чтобы образовалось небольшое пространство 
между листом и полом.

Не забудьте встряхнуть баллон в течение 
30 секунд.  Если баллон плохо встряхнуть, 
характеристики пено-клея могут быть  
отличными от заявленных производителем. 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ И КАК ИХ ИЗБЕГАТЬ



ТОО «Selena CA–Селена ЦА», 
Республика Казахстан, 050062, 
г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 1/7, 
тел.: +7 727 391-20-22, 391-10-61, 230-09-44,
www.tytan-professional.kz , www.tytan.kz, 
selena_kz@selena.com

39557V01


